
Шнековый насос Putzmeister Brinkmann Estrichboy FHS 200

Шнековый насос Putzmeister Brinkmann Estrichboy FHS 200 - 
оборудование для перекачки жидких смесей с добавлением 
связующего вещества (магния, ангидритов, цемента), диаметр 
фракций в которых может достигать 16 мм. Загрузка раствора 
может проходить непосредственно из автобетоносмесителя. 
Производительность зависит от установленного шнекового насоса. 
Модель 7515, поддерживающая фракции диаметром до 8 мм, способна перекачивать до 15 м3/ч. 
Шнековый насос 2L8 (диаметр фракции до 12 мм) позволяет добиться производительности 18 м3/ч.
Насос приводится в движение 3-цилиндровым двигателем, который себя отлично проявляет при 
перекачивании раствора на большую высоту или расстояние .Насос Estrich Boy FHS имеет богатую 
комплектацию, удобен в эксплуатации и долговечен.

Технические характеристики

Шнековая пара: 7515 (2L8)
Производительность: до 18 м3/ч 
Давление подачи: 35 бар 
Дальность подачи, м: 120 по горизонтали/ 60 по вертикали 
Двигатель: 3-цилиндровый 32,8 кВт 
Шасси: Разрешено для дорог общего пользования 
Объем загрузочного бункера: 250 л 
Вес: 960 кг 
Габариты: 4.200 x 1.300 x 1.280 мм

Особенности и преимущества

Трехцилиндровый электрический двигатель.

Объем загрузочного бункера – 250 литров. Производительность достигает 18 кубометров в час. Вес – 
960 килограммов. Прямой и обратный ход гидравлического шнекового насоса. Дистанционное 
радиоуправление в серийной комплектации, благодаря чему возможно бесступенчатое регулирование 
объема подачи. Возможна подача строительного раствора на значительные расстояния. Экономия 
времени и удобство загрузки благодаря мобильности бетономешалки.



Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


